KIT DE CONVERSION D'AMORTISSEUR TÉLESCOPIQUE ARRIÈRE (BOLT-ON)

4 PLACES R0030

Nous recommandons d'utiliser le kit d'amortisseurs arrière télescopiques avec des ressorts arrière plus souples que les ressorts standard à 7 lames qui nous semblent plus solides que nécessaire. Lorsque nous installons un kit télescopique arrière 4 places, nous retirons généralement les ressorts arrière et les transformons en

Ressorts à 6 lames.

Pour ceux qui recherchent un confort de conduite maximal et ne s'attendent jamais à conduire leur 4 places à pleine charge avec quatre adultes et un porte-bagages complet, il est possible de remplacer les ressorts arrière par des ressorts à 5 lames. Ceux-ci, combinés à des amortisseurs télescopiques de qualité, offrent le meilleur contrôle de la suspension arrière 4 places.

INSTRUCTIONS DE MONTAGE.

1. Retirez les sièges arrière, le plancher du siège et les couvercles des amortisseurs. Marquez la position du bord vertical des couvercles d'amortisseurs sur la talonnière en contreplaqué. Il est préférable de retirer les sièges avant pour y accéder et c'est indispensable si les ressorts doivent également être retirés.

2. Cales entre le bas des ressorts arrière et les brides inférieures du châssis pour donner accès aux écrous des boulons en U.

3. Soulevez la voiture et soutenez-la solidement.

4. Débranchez les maillons de l'amortisseur et retirez-les. Retirez les écrous des boulons en U, les boulons en U et les plaques de serrage à ressort d'origine (si les ressorts arrière doivent être retirés pour modification ou remplacement, il est maintenant temps d'entreprendre le changement).

5. Retirez les quatre écrous et boulons ¼" de chaque côté et retirez les amortisseurs du bras de levier avec les plaques de montage.

6. Montez les boulons en U et les nouvelles plaques de serrage à ressort avec les goupilles d'amortisseur à l'avant. Serrez les écrous des boulons en U uniformément.

7. Retirez les cales d'emballage et laissez l'essieu reposer sur les caoutchoucs de rebond.

8. Tenez à l'écart le tapis en caoutchouc sur la talonnière et coupez le panneau de contreplaqué pour laisser un espace libre pour le haut de l'amortisseur. Voir croquis ci-dessous :
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9. Positionnez les nouvelles plaques de montage de l'amortisseur avec les supports supérieurs pointant vers l'arrière et situés sous le cadre en cornière du siège. La position des supports latéraux est généralement proche de la position des plaques latérales du bras de levier d'origine. L'objectif est de positionner les supports latéraux de manière à ce qu'un amortisseur presque entièrement déployé s'adapte le plus verticalement possible aux deux broches de montage. Pliez le support supérieur si nécessaire pour qu'il affleure sous le cadre du siège. Le support supérieur s'insère sous la traverse du siège, près de la soudure où la traverse est fixée aux côtés du cadre du siège. Les voitures ultérieures équipées de supports de ceinture de sécurité intégrés ont des côtés de cadre de siège de 1⅝" de largeur, les premières voitures ont des côtés de cadre de siège de 1¼" de largeur. Sur les voitures plus récentes, le support supérieur des supports d'amortisseurs doit être monté jusqu'à la soudure du cadre du siège. Sur les voitures antérieures, il devrait y avoir entre ¼" et ⅜" entre le support supérieur et le côté du cadre du siège. Voir croquis ci-dessous :
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10. Lorsque la meilleure position a été déterminée, serrez les plaques latérales en position de chaque côté, marquez et percez quatre trous de ¼" dans les trous du châssis et percez deux trous de ¼" dans le cadre du siège en cornière et le haut de l'amortisseur. Support de montage.

11. Boulonnez les plaques de montage en position avec les écrous et boulons ¼" fournis.

Les boulons de ¾" de long sont orientés vers l'extérieur à travers le châssis et les rondelles sont utilisées sous les écrous à l'extérieur du châssis. Les boulons de 1" de long descendent à travers le cadre du siège et le haut des plaques d'amortisseur (la voiture peut avoir besoin d'un support). sous l'essieu pour déplacer les ressorts afin de donner accès au montage du bas des quatre boulons de fixation latéraux).

12. Montez les amortisseurs mais ne serrez pas les écrous. Ajustez le flexible de frein si nécessaire pour le jeu.

13. Abaissez la voiture au sol et installez-vous en rebondissant une ou deux fois. Serrez les écrous de l'amortisseur en vous assurant qu'il y a un jeu entre l'extrémité inférieure du corps de l'amortisseur et la plaque de montage du boulon en U. À ce stade également, serrez les boulons et écrous de fixation du ressort si les ressorts ont été retirés et remontés ou remplacés.

14. Remettez en place les couvercles des amortisseurs (qui peuvent nécessiter une légère flexion pour dégager le haut des supports d'amortisseurs), le revêtement de siège, les sièges, etc.

15. Essai routier.

Ajustez les registres aux paramètres requis.
